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[M] (DO SUFITU
PODWIESZONEGO)

NAZWA JADALNIA
POMIESZCZENIA

KONDYGNACJA 1

NR POMIESZCZENIA 01/01
POWIERZCHNIA 21,94
(M2)

H. POMIESZCZENIA 2,65

POSADZKA

Deska podtogowa 3 warstwowa

5 warstw inwestycyjnego trudno zapalnego lakieru potmatowego
utwardzonego UV

wilgotnosc deski 7% +/- 2%

Reakcja na ogien Cfl-s1 zgodnie z raportem klasyfikacyjnym nr /2018
wydanym przez Instytut Technologii Drewna w Poznaniu.

Posadzka trudno zapalna tylko w przypadku przyklejenia na klgj 1K STP

np. Dgb jednopasmowy Various -Barlinek lub rozwigzanie rownowazne o nie
gorszych parametrach

COKOLIK

Listwa przypodtogowa P30 Dgb Barlinek, trudno zapalna lub rozwigzanie
réwnowazne o nie gorszych parametrach

SCIANY

Sciany wykonczone tynkiem wapiennym naktadanym recznie. Bez zacierania
i wyréwnania,

Finalnie efekt starej sciany o nierownej rustykalnej powierzchni.

Masa tynku na bazie zlasowanego wapna hydratyzowanego, wody oraz
czystego piasku. Kolor biaty RAL 9016.

Sposob przygotowania i ktadzenia tynku wg specyfikacji techniczne;
producenta.

SUFIT

Sufit podwieszany, wykonczony ptytg g/k na profilu aluminiowym.

Gtadz szpachlowa / farba zmywalna w kolorze biatym RAL 9016
Podwieszenie z ptyty g/k odpornej na dziatanie ognia, akustyczna, odporna
na uderzenia, na konstrukgji lekkiej gr. okoto 18mm,

Parametry farby :

° Farba zmywalna

° dostepna wg systemu barwienia NCS lub RAL

° wydajnos¢ w granicach 8-8m2/1

° odpornosc na szorowanie na mokro , klasa 2 , PN-EN 13300:2002
° wspotczynnik kontrastu : klasa 2 (98,7) PN-EN 13300

° Dyspersyjna farba na zywicy PVA

NOSNOSC | PARAMETRY NALEZY DOSTOSOWAC DO PRZENOSZONYCH OBCIAZEN ORAZ
WEASCIWOSCI DANEGO MATERIAL , DO DOBRANIA PRZEZ WYKONAWCE NA ETAPIE BUDOWY.

OPRACOWANIE KSIAZKI POMIESZCZEN NALEZY SCISLE ROZPATRYWAC Z RYSUNKAMI BRANZOWYMI, ARCHITEKTURY

ORAZ ARANZACJI WNETRZ




OKt ADZINA SUFITOW ORAZ SUFITY PODWIESZANE NALEZY WYKONAC Z MATERIAt OW
NIEPALNYCH LUB NIEZAPALNYCH, NIE KAPIACYCH | NIE ODPADAJACYCH POD WPEYWEM
OGNIA,

SYSTEM MONTAZU PODKONSTRUKCJ! SUFITOW W SYSTEMIE DOSTOSOWANYM DO CIEZARU,
KTORY MA PRZENOSIC,

ROZKtAD SYSTEMOWEJ PODKONSTRUKCJ! PO STRONIE WYKONAWCY | PRODUCENTA.

WSZYSTKIE UZYTE MATERIALY | PRODUKTY ZABEZPIECZYC ZGODNIE Z WYTYCZNYMI
PRODUCENTA | WYTYCZNYMI OBOWIAZUJACYMI W BUDYNKACH UZYTECZNOSCI PUBLICZNE,

NALEZY ZASTOSOWAC POWYZSZE ROZWIAZANIA LUB ROWNOWAZNE O NIE GORSZYCH
PARAMETRAGH,

CERAMIKA

ARMATURA

WYPOSAZENIE

° 3x tawka w kolorze imitujgcym drewno

Parametry tawki:

Rama - metalowa bez podtokietnikow

Kubetek - sklejkowy

Sztaplowane

Wysaolkos¢ catkowita okoto 500mm- 600mm

Szerokosc catkowita - okoto 1800mm

Szerokosc siedziska okoto 600- 700mm

Materiat wykonczeniowy - sklejka

° 1x stot w kolorze imitujgcym brzoze o wymiarach okoto 50x180x75, na
ramie metalowej, obrzeza stotu kanciaste z mozliwoscig ztozenia, zsuniecia
elementow.

° 1x stot w kolorze imitujgcym brzoze o wymiarach okoto 80x180x75, na
ramie metalowej, obrzeza stotu kanciaste z mozliwoscig ztozenia, zsuniecia
elementow.

° 6x wtgcznilk obrotowy natynkowy w stylu retro w kolorze czarnym RAL
9005

np. Berker 1930 lub rozwigzanie rownowazne o nie gorszych parametrach

° 7x gniazdo natynkowe w stylu retro w kolorze czarnym RAL 8005

np. Berker 1930 lub rozwigzanie rownowazne o nie gorszych parametrach
o\ strefie wejsciowej ekspozycja sktadajgca sie z istniejgcych drzwi
wewnetrznych zachowanych jako relikt przesztosci,

Uwaga! Meble przeznaczone do obiektow uzytecznosci publicznej.

OSWIETLENIE

. 4x Oprawa do zabudowy w sufitach modutowych lub petnych w

OPRACOWANIE KSIAZKI POMIESZCZEN NALEZY SCISLE ROZPATRYWAC Z RYSUNKAMI BRANZOWYMI, ARCHITEKTURY
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ksztatcie kwadratu o wymiarach nie wiecej niz 597x597x45 mm, uktad
optyczny oparty na jednym kloszu mikropryzmatycznym, rownomiernie
rozpraszajgca swiatto, moc 48W 4500Im P44, wskaznik olsnienia
UGR<19,temperatura barwowa LED 3000K,wskaznik oddawania koloréw
CRI>80 ramka aluminiowa zasilacz

w wersji bez migotania swiatta ,montowany nad oprawg

. 1x Oprawa do oswietlenia ogolnego w formie prostopadtoscianu
0 wymiarach nie wiekszych niz 330x390x100mm, cbudowa stalowa
lakierowana na biato w RAL 9016, dodatkowy, klosz mleczny o wysokigj
Sprawnosci, rozsyt szeroki, strumien swietlny z oprawy maks. 2500Im,
temperatura barwowa LED 3000K, wskaznik oddawania kolorow CRI>80

[M] (DO SUFITU
PODWIESZONEGO)

POSADZKA

NAZWA TOALETA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
POMIESZCZENIA

KONDYGNACJA 1

NR POMIESZCZENIA 01/02
POWIERZCHNIA 513

(M2)

H. POMIESZCZENIA 2,65

gres porcelanowy szkliwiony o wymiarach okoto 597x537mm, kolor jasny bez, |
powierzchnia naturalna, ptytka nawigzujgca do naturalnego kamienia
z widocznymi wenami, fuga Tmm epoksydowa kolor jasny bez
np. Nowa Gala Trend Stone TS 03 lub rozwigzanie réwnowazne o nie
gorszych parametrach
Parametry ptytki
° ptytka antyposlizgowa - RS (DIN 51130),

. nasigkliwos¢ wodna - ponizej 0,1%,
° wytrzymatosc na zginanie - 45N/mmz2,
° sita tamigca - ok. 2500N,
° maksymalne scieranie - klasa PEI5,
. odpornose na plamienie - klasa 5,
° odpornosc chemiczna - GLA, GHA,
. odporna na pekniecia wtoskowate
Parametry fugi:
° Zaprawa na bazie zywic reaktywnych do spoinowania ptytek

ceramicznych PN-EN 13888:2010

OPRACOWANIE KSIAZKI POMIESZCZEN NALEZY SCISLE ROZPATRYWAC Z RYSUNKAMI BRANZOWYMI, ARCHITEKTURY
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. Klasa RG Wytrzymatos¢ na zginanie = 30,0 N/mm?
° Wytrzymatosc na sciskanie = 45,0 N/mm?2

° Skurcz = 1,5 mm/m

° Absorpcja wody po 240 min = 0,19

0dpornoé¢ na scieranie < 250 mm?

COKOLIK -

SCIANY Gres porcelanowy szkliwiony o wymiarach okoto 297x597mm, do wysokosci
200cm, kolor jasny bez, powierzchnia naturalna, ptytka nawigzujgca do
naturalnego kamienia z widocznymi wenami, fuga Tmm epoksydowa kolor
jasny bez .Powyzej 200cm Tynk cementowo-wapienny .GtadZ szpachlowa,
Farba zmywalna kolor NCS 0500N
np. Nowa Gala Trend Stone TS 03 lub rozwigzanie réwnowazne o nie
gorszych parametrach
Parametry farby :

° dostepne wg systemu barwienia NCS lub RAL
. wydajnos¢ w granicach 8-9mz2/1
° odpornosc na szorowanie na mokro ,, klasa 2 , PN-EN 13300:2002
. wspotczynnik kontrastu : klasa 2 (98,7) PN-EN 13300
° Dyspersyjna farba na zywicy PVA
Parametry ptytki
° gres porcelanowy szkliwiony, kolor jasny bez, powierzchnia
naturalna, ptytka nawigzujgca do naturalnego kamienia z widocznymi
wenami, z obecnym na powierzchni efektem brokatu,
° ptytka antyposlizgowa - RS (DIN 51130),
° nasigkliwosc wodna - ponizej 0,1%,
° wytrzymatos¢ na zginanie - 45N/mmz2,
° sita famigca - ok. 2500N,
° maksymalne scieranie - klasa PEI5,
° odpornosc na plamienie - klasa 5,
° odpornosc chemiczna - GLA, GHA,
. odporna na pekniecia wtoskowate

SUFIT Sufit podwieszany , wykoniczony ptytg g/k na profilu aluminiowym .

Gtadz szpachlowa / farba zmywalna w kolorze biatym RAL 3016
Podwieszenie z ptyty g/k odpornej na dziatanie ognia, akustyczna , odporna
na uderzenia ,na kanstrukgji lekkiej gr. okoto 18mm ,

Parametry farby :

. Farba zmywalna

° dostepna wg systemu barwienia NCS lub RAL
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. wydajnos¢ w granicach 8-9mz2/1

° odpornosc na szorowanie na mokro ,, klasa 2, PN-EN 13300:2002
. wspotczynnik kontrastu : klasa 2 (88,7) PN-EN 13300
° Dyspersyjna farba na zywicy PVA

NOSNOSC | PARAMETRY NALEZY DOSTOSOWAC DO PRZENOSZONYCH OBCIAZEN ORAZ
Wt ASCIWOSCI DANEGO MATERIAtU , DO DOBRANIA PRZEZ WYKONAWCE NA ETAPIE BUDOWY.

OKt ADZINA SUFITOW ORAZ SUFITY PODWIESZANE NALEZY WYKONAC Z MATERIAL OW
NIEPALNYCH LUB NIEZAPALNYCH, NIE KAPIACYCH | NIE ODPADAJACYCH POD WPLYWEM
OGNIA.

SYSTEM MONTAZU PODKONSTRUKCJI SUFITOW W SYSTEMIE DOSTOSOWANYM DO CIEZARU,
KTORY MA PRZENOSIC.

ROZKtAD SYSTEMOWEJ PODKONSTRUKCJ! PO STRONIE WYKONAWCY | PRODUCENTA.

WSZYSTKIE UZYTE MATERIAL Y | PRODUKTY ZABEZPIECZYC ZGODNIE Z WYTYCZNYMI
PRODUCENTA | WYTYCZNYMI OBOWIAZUJACYMI W BUDYNKACH UZYTECZNOSCI PUBLICZNEU,

NALEZY ZASTOSOWAC POWYZSZE ROZWIAZANIA LUB ROWNOWAZNE O NIE GORSZYCH
PARAMETRACH,

CERAMIKA . Miska kompaktowa lejowa dla osob niepetnosprawnych wysokosc
siedziska okoto 46cm
. umywalka dla osob niepetnosprawnych z otworem, z przelewem
0 wymiarach 65x55 cm przeznaczona do montazu na ramie uchylnej
° Z pozostawieniem wolne przestrzenie 50-65cm pod umywalkg
ARMATURA . 1xbateria umywalkowa tokciowa , wysokosc catkowita okoto 20cm
. - Mieszacz reczny w postaci dZzwigni

- Przedtuzona dZwignia umozliwiajgce sterowanie baterig poprzez dowolng
czesc ciata

- Korpus wykonany z mosigdzu pokrytego chromem

- Regulacja czasu przeptywu wody

- Redukcja cisnienia wody

- Wysoka odpornos¢ na akty wandalizmu dzieki wykonaniu z najwyzszej
jakosci materiatow

- Atest PZH
- Deklaracja CE

WYPOSAZENIE . Suszarka reczna o mocy nie mniejszej niz 2000W z tworzywa ABS
mocowana na wysokosci 80cm
° Dozownik do mydta w ptynie - reczny mocowany na wysokosci 80cm
° kosz na smieci otwierany recznie mocowany na scianie

OPRACOWANIE KSIAZKI POMIESZCZEN NALEZY SCISLE ROZPATRYWAC Z RYSUNKAMI BRANZOWYMI, ARCHITEKTURY
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. lustro uchylne

° przycisk sptukujgcy do stelaza , kolor: chrom mat.

. 2xporecz $cienna uchylna Srednica: 32 mm. Stal nierdzewna,
powierzchnia gtadka, wypolerowana, Mocowana na ptytce okoto 100 x 245 x
13,5 mm z otworami dla srub montazowych. Porecz wyposazona w
bezpieczny mechanizm uchylania z tgcznikiem. Dopuszczalne maksymalne
obcigzenie: 150 kg.

° 2xparecz $cienna uchylna Srednica; 32 mm. Stal nierdzewna,
powierzchnia gtadka, wypolerowana, Mocowana na ptytce okoto 100 x 245 x
13,5 mm z otworami dla srub montazowych. Porecz wyposazona w
bezpieczny mechanizm uchylania z tgcznikiem. Dopuszczalne maksymalne
obcigzenie: 150 Kka.

. gniazda elektryczne zgodnie z wytycznymi projektu instalacji
elektrycznej

z zachowaniem koloru biatego RALS016

. Wtgczniki oswietlenia zgodnie z wytycznymi projektu instalacji
elektrycznej

z zachowaniem koloru biatego RALS016

OSWIETLENIE 1x Oprawa do zabudowy w sufitach modutowych lub petnych w ksztatcie
kwadratu o wymiarach nie wiecej niz 597x597x45 mm, uktad optyczny oparty
na jednym kloszu mikropryzmatycznym, réwnomiernie rozpraszajgca swiatto,
moc 48W 4500Im P44, wskaznik olsnienia UGR<19,temperatura barwowa LED
3000K,wskaznik oddawania koloréw CRI>80 ramka aluminiowa zasilacz w
wersji bez migotania swiatta ,montowany nad oprawg
1x Oprawa liniowa na bazie profilu aluminiowego o wymiarach: dtugosc nie
wiecej niz 600 mm, szerokosc nie wiecej niz 65 mm wysokosE nie wiecej niz
80 mm. Klosz mikropryzmatyczny zagtebiony na 3-5 mm wzgledem obudowy,
moc 15 W 2200Im, wskaznik olsnienia UGR<19, temperatura barwowa LED
3000K wskaznik CRI>80, obudowa lakierowana w RAL 3006

NAZWA WYSTAWY

POMIESZCZENIA

KONDYGNACJA 1

NR POMIESZCZENIA 01/03

POWIERZCHNIA 584

(M2]

H. POMIESZCZENIA 2,65

OPRACOWANIE KSIAZKI POMIESZCZEN NALEZY SCISLE ROZPATRYWAC Z RYSUNKAMI BRANZOWYMI, ARCHITEKTURY
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[M] (DO SUFITU
PODWIESZONEGO)

POSADZKA

Deska podtogowa 3 warstwowa

5 warstw inwestycyjnego trudno zapalnego lakieru potmatowego
utwardzonego UV

wilgotnosc deski 7% +/- 2%

Reakcja na ogien Cfl-s1 zgodnie z raportem klasyfikacyjnym nr /2018
wydanym przez Instytut Technologii Drewna w Poznaniu.

Posadzka trudno zapalna tylko w przypadku przyklejenia na klej 1K STP

np. Dgb jednopasmowy Various -Barlinek lub rozwigzanie réwnowazne o nie
gorszych parametrach

COKOLIK

Listwa przypodtogowa P30 Dgb Barlinek, trudno zapalna lub rozwigzanie
réwnowazne o nie gorszych parametrach

SCIANY

SUFIT

Sciany wykonczone tynkiem wapiennym naktadanym recznie. Bez
wygtadzania i wyréwnania.

Finalnie efekt starej sciany o nierdownej rustykalnej powierzchni.

Masa tynku na bazie zlasowanego wapna hydratyzowanego, wody oraz
czystego piasku. Kolor biaty RAL 9016.

Sposob przygotowania i ktadzenia tynku wg specyfikacji techniczne;
producenta.

Sufit podwieszany , wykonczony ptytg g/k na profilu aluminiowym.
Gtadz szpachlowa / farba zmywalna w kolorze biatym RAL 9016
Podwieszenie z ptyty g/k odpornej na dziatanie ognia, akustyczna, odporna
na uderzenia, na konstrukgji lekkiej gr. okoto 18mm,

Parametry farby :

. Farba zmywalna

° dostepna wg systemu barwienia NCS lub RAL

. wydajnos¢ w granicach 8-9mz2/1

° odpornosc na szorowanie na mokro ,, klasa 2 , PN-EN 13300:2002
. wspotczynnik kontrastu : klasa 2 (88,7) PN-EN 13300

° Dyspersyjna farba na zywicy PVA

NOSNOSC | PARAMETRY NALEZY DOSTOSOWAC DO PRZENOSZONYCH OBCIAZEN ORAZ
Wt ASCIWOSCI DANEGO MATERIALU , DO DOBRANIA PRZEZ WYKONAWCE NA ETAPIE BUDOWY.

OKt ADZINA SUFITOW ORAZ SUFITY PODWIESZANE NALEZY WYKONAC Z MATERIAt OW
NIEPALNYCH LUB NIEZAPALNYCH, NIE KAPIACYCH | NIE ODPADAJACYCH POD WPLYWEM
OGNIA.

SYSTEM MONTAZU PODKONSTRUKCJ! SUFITOW W SYSTEMIE DOSTOSOWANYM DO CIEZARU,
KTORY MA PRZENOSIC.
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ROZKtAD SYSTEMOWEJ PODKONSTRUKCJ! PO STRONIE WYKONAWCY | PRODUCENTA.

WSZYSTKIE UZYTE MATERIAL Y | PRODUKTY ZABEZPIECZYC ZGODNIE Z WYTYCZNYMI
PRODUCENTA | WYTYCZNYMI OBOWIAZUJACYMI W BUDYNKACH UZYTECZNOSCI PUBLICZNE.

NALEZY ZASTOSOWAC POWYZSZE ROZWIAZANIA LUB ROWNOWAZNE O NIE GORSZYCH
PARAMETRAGH,

CERAMIKA

ARMATURA

WYPOSAZENIE

*2x regat na ekspozycje w kolorze imitujgcym drewno
Parametry regatu:

Rama - metalowa kolor czarny RAL 3005

Wysokos¢ catkowita okoto 2000mm- 2200mm
Szerokosc¢ catkowita - okoto 3000mm

Gtebokosc catkowita okoto 250- 300mm

Materiat wykonczeniowy, patki- sklejka

e2xgniazdo natynkowe w stylu retro w kolorze czarnym RAL 9005
np. Berker 1830 |ub rozwigzanie rownowazne o nie gorszych parametrach

edodatkowa ekspozycja sktadajgca sie z istniejgcych drzwi wewnetrznych
zachowanych jako relikt przesztosci

Uwaga! Meble przeznaczone do obiektow uzytecznosci publicznej.

[M] (DO SUFITU
PODWIESZONEGO)

OSWIETLENIE 1x Oprawa do zabudowy w sufitach modutowych lub petnych w ksztatcie
kwadratu o wymiarach nie wiecej niz 597x597x45 mm, uktad optyczny oparty
na jednym kloszu mikropryzmatycznym, réwnomiernie rozpraszajgca swiatto,
moc 48W 4500Im P44, wskaznik olsnienia UGR<19,temperatura barwowa LED
3000K,wskaznik oddawania koloréw CRI=80 ramka aluminiowa zasilacz
w wersji bez migotania swiatta ,montowany nad oprawg

NAZWA ZMYWALNIA

POMIESZCZENIA

KONDYGNACJA 1

NR POMIESZCZENIA 01/04

POWIERZCHNIA 3,59 m?2

(M2)

H. POMIESZCZENIA 2,65

POSADZKA

Gres porcelanowy szkliwiony o wymiarach okoto 597x597mm, kolor jasny bez,
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powierzchnia naturalna, ptytka nawiqzujgca do naturalnego kamienia
z widocznymi wenami, fuga Tmm epoksydowa kolor jasny bez
np. Nowa Gala Trend Stone TS 03 lub rozwigzanie réwnowazne o nie
gorszych parametrach
Parametry ptytki

° ptytka antyposlizgowa - RS (DIN 51130),

° nasigkliwos¢ wodna - ponizej 0,1%,
° wytrzymatos¢ na zginanie - 45N/mmz2,
° sita famigca - ok. 2500N,
° maksymalne scieranie - klasa PEI5,
° odpornosc na plamienie - klasa 5,
° odpornosc chemiczna - GLA, GHA,
° odporna na pekniecia wtoskowate
Parametry fugi:
° Zaprawa na bazie zywic reaktywnych do spoinowania ptytek
ceramicznych PN-EN 13888:2010
° Klasa RG Wytrzymatos¢ na zginanie = 30,0 N/mm?
° Wytrzymatosc na sciskanie = 45,0 N/mm?
° Skurcz = 1,5 mm/m

° Absorpcja wody po 240 min = 0,19
Odporno$¢ na scieranie < 250 mm?

COKOLIK

SCIANY

Gres porcelanowy szkliwiony o wymiarach okoto 297x597mm, do wysokosci
200cm, kolor jasny bez, powierzchnia naturalna, ptytka nawigzujgca do
naturalnego kamienia z widocznymi wenami, fuga Tmm epoksydowa kolor
jasny bez, Powyzej 200cm Tynk cementowo-wapienny .Gtadz szpachlowa,
Farba zmywalna kolor NCS 0500N

np. Nowa Gala Trend Stone TS 03 lub rozwigzanie réwnowazne o nie
gorszych parametrach

Parametry farby :

° dostepne wg systemu barwienia NCS lub RAL

° wydajnos¢ w granicach 8-9mz2/1

° odpornosc na szorowanie na mokro ,, klasa 2 , PN-EN 13300:2002
° wspotczynnik kontrastu : klasa 2 (88,7) PN-EN 13300

° Dyspersyjna farba na zywicy PVA

Parametry ptytki

° gres porcelanowy szkliwiony, kolor jasnybez, powierzchnia
naturalna, ptytka nawigzujgca do naturalnego kamienia z widocznymi

OPRACOWANIE KSIAZKI POMIESZCZEN NALEZY SCISLE ROZPATRYWAC Z RYSUNKAMI BRANZOWYMI, ARCHITEKTURY

ORAZ ARANZACJI WNETRZ
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wenami,

z obecnym na powierzchni efektem brokatu,

° ptytka antyposlizgowa - RS (DIN 51130),
. nasigkliwos¢ wodna - ponizej 0,1%,

° wytrzymatosc na zginanie - 45N/mmz2,
° sita tamigca - ok. 2500N,

° maksymalne scieranie - klasa PEI5,

. odpornose na plamienie - klasa 5,

° odpornosc chemiczna - GLA, GHA,

. odporna na pekniecia wtoskowate

SUFIT

Sufit podwieszany, wykoniczony ptytg g/k na profilu aluminiowym .

Gtadz szpachlowa / farba zmywalna w kolorze biatym RAL 9016
Podwieszenie z ptyty g/k odpornej na dziatanie ognia, akustyczna, odporna
na uderzenia, na konstrukgji lekkiej gr. okoto 18mm,

Parametry farby :

° Farba zmywalna

° dostepna wg systemu barwienia NCS lub RAL

. wydajnos¢ w granicach 8-9mz2/1

° odpornosc na szorowanie na mokro ,, klasa 2, PN-EN 13300:2002
° wspotczynnilk kontrastu : klasa 2 (88,7) PN-EN 13300

° Dyspersyjna farba na zywicy PVA

NOSNOSC | PARAMETRY NALEZY DOSTOSOWAC D0 PRZENOSZONYCH OBCIAZEN ORAZ
WEtASCIWOSC! DANEGO MATERIAL U, DO DOBRANIA PRZEZ WYKONAWCE NA ETAPIE BUDOWY.

OKt ADZINA SUFITOW ORAZ SUFITY PODWIESZANE NALEZY WYKONAC Z MATERIAt OW/
NIEPALNYCH LUB NIEZAPALNYCH, NIE KAPIACYCH | NIE ODPADAJACYCH POD WPLYWEM
OGNIA,

SYSTEM MONTAZU PODKONSTRUKCJ! SUFITOW W SYSTEMIE DOSTOSOWANYM DO CIEZARU,
KTORY MA PRZENOSIC.

ROZKtAD SYSTEMOWEJ PODKONSTRUKCJ! PO STRONIE WYKONAWCY | PRODUCENTA. .

WSZYSTKIE UZYTE MATERIAL Y | PRODUKTY ZABEZPIECZYC ZGODNIE Z WYTYCZNYMI
PRODUCENTA | WYTYCZNYMI OBOWIAZUJACYMI W BUDYNKACH UZYTECZNOSCI PUBLICZNE,

NALEZY ZASTOSOWAC POWYZSZE ROZWIAZANIA LUB ROWNOWAZNE O NIE GORSZYCH
PARAMETRACH.

CERAMIKA

Wg projektu technologicznego

ARMATURA

Wg projektu technologicznego

WYPOSAZENIE

Wg projektu technologicznego

OSWIETLENIE

1x Oprawa do zabudowy w sufitach modutowych lub petnych w ksztatcie

OPRACOWANIE KSIAZKI POMIESZCZEN NALEZY SCISLE ROZPATRYWAC Z RYSUNKAMI BRANZOWYMI, ARCHITEKTURY

ORAZ ARANZACJI WNETRZ
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kwadratu o wymiarach nie wiecej niz 597x597x45 mm, uktad optyczny oportyi
na jednym kloszu mikropryzmatycznym, réwnomiernie rozpraszajgca swiatto,
moc 48W 4500Im P44, wskaznik olsnienia UGR<19,temperatura barwowa LED
3000K,wskaznik oddawania koloréw CRI>80 ramka aluminiowa zasilacz

w wersji bez migotania swiatta ,montowany nad oprawa.

NAZWA POMIESZCZENIE POMOCNICZE
POMIESZCZENIA
KONDYGNACJA 1
NR POMIESZCZENIA 01/05
POWIERZCHNIA 5,6Tm?2
(M2)
H. POMIESZCZENIA 2,65
[M] (DO SUFITU
PODWIESZONEGO)
POSADZKA Gres porcelanowy szkliwiony o wymiarach okoto 597x597mm, kolor jasny bez,
powierzchnia naturalna, ptytka nawigzujgca do naturalnego kamienia
z widocznymi wenami, fuga Tmm epoksydowa Kkolor jasny bez
np. Nowa Gala Trend Stone TS 03 lub rozwigzanie rownowazne o nie
gorszych parametrach
Parametry ptytki
° ptytka antyposlizgowa - R9 (DIN 51130),
° nasigkliwos¢ wodna - ponizej 0,1%,
° wytrzymatosc na zginanie - 45N/mmg,
° sita tamigca - ok. 2500N,
° maksymalne scieranie - klasa PEI5,
° odpornosc na plamienie - klasa 5,
° odpornosct chemiczna - GLA, GHA,
° odporna na pekniecia wtoskowate
Parametry fugi:
. Zaprawa na bazie zywic reaktywnych do spoinowania ptytek
ceramicznych PN-EN 13888:2010
° Klasa RG Wytrzymatosc na zginanie = 30,0 N/mm?2
° Wytrzymatose na sciskanie = 45,0 N/mm?
° Skurcz = 1,5 mm/m
° Absorpcja wody po 240 min = 0,19
Odpornos¢ na scieranie < 250 mm?
COKOLIK -

OPRACOWANIE KSIAZKI POMIESZCZEN NALEZY SCISLE ROZPATRYWAC Z RYSUNKAMI BRANZOWYMI, ARCHITEKTURY
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SCIANY Gres porcelanowy szkliwiony o wymiarach okoto 297x597mm, do wysokosci
200cm, kolor jasny bez, powierzchnia naturalna, ptytka nawigzujgca do
naturalnego kamienia z widocznymi wenami, fuga Tmm epoksydowa kolor
jasny bez .Powyzej 200cm Tynk cementowo-wapienny .GtadzZ szpachlowa,
Farba zmywalna kolor NCS 0500N
np. Nowa Gala Trend Stone TS 03 lub rozwigzanie réwnowazne o nie
gorszych parametrach
Parametry farby :

° dostepne wg systemu barwienia NCS lub RAL
. wydajnos¢ w granicach 8-9mz2/1
. odpornaosct na szorowanie na mokro ,, klasa 2, PN-EN 13300:2002
° wspotczynnilk kontrastu : klasa 2 (88,7) PN-EN 13300
° Dyspersyjna farba na zywicy PVA
Parametry ptytki
° gres porcelanowy szkliwiony, kolor jasnybez, powierzchnia
naturalna, ptytka nawigzujgca do naturalnego kamienia z widocznymi
wenami,
z obecnym na powierzchni efektem brokatu,
° ptytka antyposlizgowa - RS (DIN 51130),
. nasigkliwos¢ wodna - ponizej 0,1%,
° wytrzymatos¢ na zginanie - 45N/mmz2,
° sita tamigca - ok. 2500N,
° maksymalne scieranie - klasa PEI5,
° odpornosc na plamienie - klasa 5,
° odpornosc chemiczna - GLA, GHA,
. odporna na pekniecia wtoskowate

SUFIT Sufit podwieszany, wykonczony ptytg g/k na profilu aluminiowym .

Gtadz szpachlowa / farba zmywalna w kolorze biatym RAL 9016
Podwieszenie z ptyty g/k odpornej na dziatanie ognia, akustyczna, odporna
na uderzenia, na konstrukcji lekkiej gr. akoto 18mm,

Parametry farby :

° Farba zmywalna

° dostepna wg systemu barwienia NCS lub RAL

° wydajnos¢ w granicach 8-8m2/1

° odpornosc na szorowanie na mokro ,, klasa 2 , PN-EN 13300:2002

° wspotczynnik kontrastu : klasa 2 (98,7) PN-EN 13300

° Dyspersyjna farba na zywicy PVA

OPRACOWANIE KSIAZKI POMIESZCZEN NALEZY SCISLE ROZPATRYWAC Z RYSUNKAMI BRANZOWYMI, ARCHITEKTURY
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NOSNOSC | PARAMETRY NALEZY DOSTOSOWAC DO PRZENOSZONYCH OBCIAZEN ORAZ
Wt ASCIWOSCI DANEGO MATERIAt U , DO DOBRANIA PRZEZ WYKONAWCE NA ETAPIE BUDOWY.

OKtADZINA SUFITOW ORAZ SUFITY POOWIESZANE NALEZY WYKONAC Z MATERIAL OW
NIEPALNYCH LUB NIEZAPALNYCH, NIE KAPIACYCH | NIE ODPADAJACYCH POD WPt YWEM
OGNIA.

SYSTEM MONTAZU PODKONSTRUKCJ! SUFITOW W SYSTEMIE DOSTOSOWANYM DO CIEZARU,
KTORY MA PRZENOSIC.

ROZKtAD SYSTEMOWEJ PODKONSTRUKCJ! PO STRONIE WYKONAWCY | PRODUCENTA. .

WSZYSTKIE UZYTE MATERIAL Y | PRODUKTY ZABEZPIECZYC ZGODNIE Z WYTYCZNYMI
PRODUCENTA | WYTYCZNYMI OBOWIAZUJACYMI W BUDYNKACH UZYTECZNOSCI PUBLICZNE.

NALEZY ZASTOSOWAC POWYZSZE ROZWIAZANIA LUB ROWNOWAZNE O NIE GORSZYCH
PARAMETRAGH,

[M] (DO SUFITU
PODWIESZONEGO)

CERAMIKA Wg projektu technologicznego

ARMATURA Wg projektu technologicznego

WYPOSAZENIE Wg projektu technologicznego

OSWIETLENIE . Oprawa do oswietlenia ogolnego w formie prostopadtoscianu o
wymiarach nie wiekszych niz 600x600x100 mm
obudowa stalowa lakierowana na biato w RAL 9016, dodatkowy klosz mleczny
0 wysokiej sprawnosci rozsyt szeraoki, strumien Swietlny z oprawy 5000Im,
moc 38W,temperatura barwowa LED 3000K,wskaznik oddawania koloréw
CRI=80

NAZWA TOALETA PRACOWNIKOW

POMIESZCZENIA

KONDYGNACJA 1

NR POMIESZCZENIA 01/06

POWIERZCHNIA 4,62m2

(M2)

H. POMIESZCZENIA 2,65

POSADZKA

Gres porcelanowy szkliwiony o wymiarach okoto 597x597mm, kolor jasny bez,
powierzchnia naturalna, ptytka nawigzujgca do naturalnego kamienia

z widocznymi wenami, fuga Tmm epoksydowa kolor jasny bez

np. Nowa Gala Trend Stone TS 03 lub rozwigzanie réwnowazne o nie
gorszych parametrach

Parametry ptytki

OPRACOWANIE KSIAZKI POMIESZCZEN NALEZY SCISLE ROZPATRYWAC Z RYSUNKAMI BRANZOWYMI, ARCHITEKTURY
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. ptytka antyposlizgowa - R9 (DIN 51130),

° nasigkliwos¢ wodna - ponizej 0,1%,
. wytrzymatose na zginanie - 45N/mmz2,
° sita tamigca - ok. 2500N,
. maksymalne scieranie - klasa PEI5,
° odpornosc na plamienie - klasa 5,
. odpornosc chemiczna - GLA, GHA,
° odporna na pekniecia wtoskowate
Parametry fugi:
° Zaprawa na bazie zywic reaktywnych do spoinowania ptytek
ceramicznych PN-EN 13888:2010
. Klasa RG Wytrzymatos¢ na zginanie = 30,0 N/mm?
° Wytrzymatosc na sciskanie = 45,0 N/mm?2
° Skurcz = 1,5 mm/m

° Absorpcja wody po 240 min = 0,19
0dpornoé¢ na scieranie < 250 mm?

COKOLIK -

SCIANY Gres porcelanowy szkliwiony o wymiarach okoto 297x597mm, do wysokosci
200cm, kolor jasny bez, powierzchnia naturalna, ptytka nawigzujgca do
naturalnego kamienia z widocznymi wenami, fuga Tmm epoksydowa kolor
jasny bez .Powyzej 200cm Tynk cementowo-wapienny .GtadZ szpachlowa,
Farba zmywalna kolor NCS 0500N

np. Nowa Gala Trend Stone TS 03 lub rozwigzanie réwnowazne o nie
gorszych parametrach

Parametry farby :

° dostepne wg systemu barwienia NCS lub RAL

. wydajnos¢ w granicach 8-9mz2/1

° odpornosc na szorowanie na mokro ,, klasa 2, PN-EN 13300:2002
. wspotczynnik kontrastu : klasa 2 (88,7) PN-EN 13300

° Dyspersyjna farba na zywicy PVA

Parametry ptytki

° gres porcelanowy szkliwiony, kolor jasnybez, powierzchnia
naturalna, ptytka nawigzujgca do naturalnego kamienia z widocznymi
wenami,

z obecnym na powierzchni efektem brokatu,

° ptytka antyposlizgowa - RS (DIN 51130),

. nasigkliwos¢ wodna - ponizej 0,1%,

° wytrzymatosc na zginanie - 45N/mmz2,

OPRACOWANIE KSIAZKI POMIESZCZEN NALEZY SCISLE ROZPATRYWAC Z RYSUNKAMI BRANZOWYMI, ARCHITEKTURY
ORAZ ARANZACJI WNETRZ
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° sita tamigca - ok. 2500N,

° maksymalne scieranie - klasa PEI5,
. odpornose na plamienie - klasa 5,
° odpornosc chemiczna - GLA, GHA,

. odporna na pekniecia wtoskowate

SUFIT

Sufit podwieszany, wykoniczony ptytg g/k na profilu aluminiowym.

Gtadz szpachlowa / farba zmywalna w kolorze biatym RAL 9016
Podwieszenie z ptyty g/k odpornej na dziatanie ognia, akustyczna, odporna
na uderzenia, na konstrukgji lekkiej gr. okoto 18mm,

Parametry farby :

° Farba zmywalna

° dostepna wg systemu barwienia NCS lub RAL

. wydajnos¢ w granicach 8-9mz2/1

° odpornost na szorowanie na mokro ,, klasa 2, PN-EN 13300:2002
° wspotczynnilk kontrastu : klasa 2 (88,7) PN-EN 13300

° Dyspersyjna farba na zywicy PVA

NOSNOSC | PARAMETRY NALEZY DOSTOSOWAC D0 PRZENOSZONYCH OBCIAZEN ORAZ
WEASCIWOSC! DANEGO MATERIALU , DO DOBRANIA PRZEZ WYKONAWCE NA ETAPIE BUDOWY.

OKt ADZINA SUFITOW ORAZ SUFITY PODWIESZANE NALEZY WYKONAC Z MATERIAt OW/
NIEPALNYCH LUB NIEZAPALNYCH, NIE KAPIACYCH | NIE ODPADAJACYCH POD WPLYWEM
OGNIA -,

SYSTEM MONTAZU PODKONSTRUKCJ! SUFITOW W SYSTEMIE DOSTOSOWANYM DO CIEZARU,
KTORY MA PRZENOSIC.

ROZKtAD SYSTEMOWEJ PODKONSTRUKCJ! PO STRONIE WYKONAWCY | PRODUCENTA. .

WSZYSTKIE UZYTE MATERIAL Y | PRODUKTY ZABEZPIECZYC ZGODNIE Z WYTYCZNYMI
PRODUCENTA | WYTYCZNYMI OBOWIAZUJACYMI W BUDYNKACH UZYTECZNOSCI PUBLICZNE,

NALEZY ZASTOSOWAC POWYZSZE ROZWIAZANIA LUB ROWNOWAZNE O NIE GORSZYCH
PARAMETRACH.

CERAMIKA

Wg projektu technologicznego

ARMATURA

Wg projektu technologicznego

WYPOSAZENIE

Wg projektu technologicznego

OSWIETLENIE

1x Oprawa do oswietlenia ogolnego w formie prostopadtoscianu o wymiarach
nie wiekszych niz 390x390x100mm, obudowa stalowa lakierowana na biato w
RAL 3016, dodatkowy, klosz mleczny o wysokiej sprawnosci, rozsyt szeroki,
strumien swietlny z oprawy maks. 2500lm, temperatura barwowa LED 3000K,
wskaznilk oddawania kolorow CRI>80

OPRACOWANIE KSIAZKI POMIESZCZEN NALEZY SCISLE ROZPATRYWAC Z RYSUNKAMI BRANZOWYMI, ARCHITEKTURY
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1x Oprawa liniowa na bazie profilu aluminiowego o wymiarach: dtugosc nie
wiecej niz 600 mm, szerokosc nie wiecej niz 65 mm wysokosc nie wiecej niz
80 mm. Klosz mikropryzmatyczny zagtebiony na 3-5 mm wzgledem obudowy,
moc 15 W 2200Im, wskaznik olsnienia UGR<19, temperatura barwowa LED
3000K wskaznik CRI>80, obudowa lakierowana w RAL 8006

[M] (DO SUFITU
PODWIESZONEGO)

NAZWA POMIESZCZENIE SOCJALNE
POMIESZCZENIA

KONDYGNACJA 1

NR POMIESZCZENIA 01/07
POWIERZCHNIA 2,02 m2

(M2]

H. POMIESZCZENIA 2,65

POSADZKA

Gres porcelanowy szkliwiony o wymiarach okoto 597x597mm, kolor jasny bez,
powierzchnia naturalna, ptytka nawigzujgca do naturalnego kamienia
z widocznymi wenami, fuga Tmm epoksydowa Kkolor jasny bez
np. Nowa Gala Trend Stone TS 03 lub rozwigzanie rownowazne o nie
gorszych parametrach
Parametry ptytki

° ptytka antyposlizgowa - R9 (DIN 51130),

° nasigkliwos¢ wodna - ponizej 0,1%,
° wytrzymatosc na zginanie - 45N/mmg,
° sita tamigca - ok. 2500N,
° maksymalne scieranie - klasa PEI5,
° odpornosc na plamienie - klasa 5,
° odpornosct chemiczna - GLA, GHA,
° odporna na pekniecia wtoskowate
Parametry fugi:
. Zaprawa na bazie zywic reaktywnych do spoinowania ptytek
ceramicznych PN-EN 13888:2010
° Klasa RG Wytrzymatosc na zginanie = 30,0 N/mm?2
° Wytrzymatose na sciskanie = 45,0 N/mm?
° Skurcz = 1,5 mm/m

° Absorpcja wody po 240 min = 0,19
Odpornos¢ na scieranie < 250 mm?
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COKOLIK -

SCIANY Gres porcelanowy szkliwiony o wymiarach okoto 297x597mm, do wysokosci
200cm, kolor jasny bez, powierzchnia naturalna, ptytka nawigzujgca do
naturalnego kamienia z widocznymi wenami, fuga Tmm epoksydowa kolor
jasny bez .Powyzej 200cm Tynk cementowo-wapienny. Gtadz szpachlowa,
Farba zmywalna kolor NCS 0500N
np. Nowa Gala Trend Stone TS 03 lub rozwigzanie réwnowazne o nie
gorszych parametrach
Parametry farby :

° dostepne wg systemu barwienia NCS lub RAL
. wydajnos¢ w granicach 8-9mz2/1
° odpornaost na szorowanie na mokro ,, klasa 2, PN-EN 13300:2002
° wspotczynnilk kontrastu : klasa 2 (88,7) PN-EN 13300
° Dyspersyjna farba na zywicy PVA
Parametry ptytki
° gres porcelanowy szkliwiony, kolor jasnybez, powierzchnia
naturalna, ptytka nawigzujgca do naturalnego kamienia z widocznymi
wenami,
z obecnym na powierzchni efektem brokatu,
° ptytka antyposlizgowa - RS (DIN 51130),
. nasigkliwos¢ wodna - ponizej 0,1%,
° wytrzymatos¢ na zginanie - 45N/mmz2,
° sita tamigca - ok. 2500N,
° maksymalne scieranie - klasa PEI5,
° odpornosc na plamienie - klasa 5,
° odpornosc chemiczna - GLA, GHA,
. odporna na pekniecia wtoskowate

SUFIT Sufit podwieszany, wykonczony ptytg g/k na profilu aluminiowym.

Gtadz szpachlowa / farba zmywalna w kolorze biatym RAL 9016
Podwieszenie z ptyty g/k odpornej na dziatanie ognia, akustyczna, odporna
na uderzenia, na konstrukgji lekkiej gr. ckoto 18mm,

Parametry farby :

° Farba zmywalna

° dostepna wg systemu barwienia NCS lub RAL

° wydajnos¢ w granicach 8-9mz2/1

° odpornosc na szorowanie na mokro ,, klasa 2 , PN-EN 13300:2002

° wspotczynnik kontrastu : klasa 2 (88,7) PN-EN 13300

° Dyspersyjna farba na zywicy PVA

OPRACOWANIE KSIAZKI POMIESZCZEN NALEZY SCISLE ROZPATRYWAC Z RYSUNKAMI BRANZOWYMI, ARCHITEKTURY
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NOSNOSC | PARAMETRY NALEZY DOSTOSOWAC DO PRZENOSZONYCH OBCIAZEN ORAZ
Wt ASCIWOSCI DANEGO MATERIAtU , DO DOBRANIA PRZEZ WYKONAWCE NA ETAPIE BUDOWY.

OKt ADZINA SUFITOW ORAZ SUFITY PODWIESZANE NALEZY WYKONAC Z MATERIAt OW
NIEPALNYCH LUB NIEZAPALNYCH, NIE KAPIACYCH | NIE ODPADAJACYCH POD WPLYWEM
OGNIA -,

SYSTEM MONTAZU PODKONSTRUKCJI SUFITOW W SYSTEMIE DOSTOSOWANYM DO CIEZARU,
KTORY MA PRZENOSIC.

ROZKtAD SYSTEMOWEJ PODKONSTRUKCJ! PO STRONIE WYKONAWCY | PRODUCENTA. .

WSZYSTKIE UZYTE MATERIALY | PRODUKTY ZABEZPIECZYC ZGODNIE Z WYTYCZNYMI
PRODUCENTA | WYTYCZNYMI OBOWIAZUJACYMI W BUDYNKACH UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ,

NALEZY ZASTOSOWAC POWYZSZE ROZWIAZANIA LUB ROWNOWAZNE O NIE GORSZYCH
PARAMETRACH,

[M] (DO SUFITU
PODWIESZONEGO)

CERAMIKA Wg projektu technologicznego

ARMATURA Wg projektu technologicznego

WYPOSAZENIE Wg projektu technologicznego

OSWIETLENIE 1x Oprawa do oswietlenia ogolnego w formie prostopadtoscianu o wymiarach
nie wiekszych niz 390x390x100mm, obudowa stalowa lakierowana na biato w
RAL 9016, dodatkowy, klosz mleczny o wysokiej sprawnosci, rozsyt szeroki,
strumien Swietlny z oprawy maks, 2500Im, temperatura barwowa LED 3000K,
wskaznilk oddawania kolorow CRI>80

NAZWA KUCHNIA

POMIESZCZENIA

KONDYGNACJA 1

NR POMIESZCZENIA 01/08

POWIERZCHNIA 7,33

(M2)

H. POMIESZCZENIA 2,65

POSADZKA

Gres porcelanowy szkliwiony o wymiarach okoto 597x597mm, kolor jasny bez,
powierzchnia naturalna, ptytka nawigzujgca do naturalnego kamienia

z widocznymi wenami, fuga Tmm epoksydowa kolor jasny bez

np. Nowa Gala Trend Stone TS 03 lub rozwigzanie rownowazne o nie
gorszych parametrach
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Parametry ptytki
° ptytka antyposlizgowa - RS (DIN 51130),

° nasigkliwos¢ wodna - ponizej 0,1%,
° wytrzymatos¢ na zginanie - 45N/mmz2,
° sita famigca - ok. 2500N,
° maksymalne scieranie - klasa PEI5,
° odpornosc na plamienie - klasa 5,
° odpornosc chemiczna - GLA, GHA,
° odporna na pekniecia wtoskowate
Parametry fugi:
° Zaprawa na bazie zywic reaktywnych do spoinowania ptytel
ceramicznych PN-EN 13888:2010
° Klasa RG Wytrzymatos¢ na zginanie = 30,0 N/mm?
° Wytrzymatosc na sciskanie = 45,0 N/mm?
. Skurcz = 1,5 mm/m

° Absorpcja wody po 240 min = 0,19
Odpornoé¢ na scieranie < 250 mm?

K

COKOLIK

SCIANY

Gres porcelanowy szkliwiony o wymiarach okoto 297x597mm, do wysokosci
200cm, kolor jasny bez, powierzchnia naturalna, ptytka nawigzujgca do
naturalnego kamienia z widocznymi wenami, fuga Tmm epoksydowa kolor
jasny bez, Powyzej 200cm Tynk cementowo-wapienny. Gtadz szpachlowa,
Farba zmywalna kolor NCS 0500N

np. Nowa Gala Trend Stone TS 03 lub rozwigzanie rownowazne o nie
gorszych parametrach

Parametry farby :

° dostepne wg systemu barwienia NCS lub RAL

° wydajnos¢ w granicach 8-9mz2/1

° odpornosc na szorowanie na mokro ,, klasa 2 , PN-EN 13300:2002
° wspotczynnik kontrastu : klasa 2 (88,7) PN-EN 13300

° Dyspersyjna farba na zywicy PVA

Parametry ptytki

° gres porcelanowy szkliwiony, kolor jasnybez, powierzchnia

naturalna, ptytka nawigzujgca do naturalnego kamienia z widocznymi

wenami,
z obecnym na powierzchni efektem brokatu,
° ptytka antyposlizgowa - R9 (DIN 51130),

° nasigkliwos¢ wodna - ponizej 0,1%,wytrzymatos¢ na zginanie -
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SUFIT

45N/mme,

° sita tamigca - ok. 2500N,

° maksymalne scieranie - klasa PEI5,
° odpornosc na plamienie - klasa 5,
° odpornosct chemiczna - GLA, GHA,
° odporna na pekniecia wtoskowate

Sufit podwieszany, wykonczony ptytg g/k na profilu aluminiowym.

Gtadz szpachlowa / farba zmywalna w kolorze biatym RAL 9016
Podwieszenie z ptyty g/k odpornej na dziatanie ognia, akustyczna, odporna
na uderzenia, na konstrukcji lekkiej gr. akoto 18mm.

Parametry farby :

° Farba zmywalna

° dostepna wg systemu barwienia NCS lub RAL

° wydajnos¢ w granicach 8-8m2/1

° odpornosc na szorowanie na mokro ,, klasa 2 , PN-EN 13300:2002
° wspotczynnik kontrastu : klasa 2 (98,7) PN-EN 13300

° Dyspersyjna farba na zywicy PVA

NOSNOSC | PARAMETRY NALEZY DOSTOSOWAC DO PRZENOSZONYCH OBCIAZEN ORAZ
WEASCIWOSCI DANEGO MATERIAL U, DO DOBRANIA PRZEZ WYKONAWCE NA ETAPIE BUDOWY.

OKt ADZINA SUFITOW ORAZ SUFITY PODWIESZANE NALEZY WYKONAC Z MATERIAt OW
NIEPALNYCH LUB NIEZAPALNYCH, NIE KAPIACYCH | NIE ODPADAJACYCH POD WPLYWEM
OGNIA.

SYSTEM MONTAZU PODKONSTRUKCJ! SUFITOW W SYSTEMIE DOSTOSOWANYM DO CIEZARU,
KTORY MA PRZENOSIC,

ROZKtAD SYSTEMOWEJ PODKONSTRUKCJ! PO STRONIE WYKONAWCY | PRODUCENTA.

WSZYSTKIE UZYTE MATERIALY | PRODUKTY ZABEZPIECZYC ZGODNIE Z WYTYCZNYMI
PRODUCENTA | WYTYCZNYMI OBOWIAZUJACYMI W BUDYNKACH UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ.

NALEZY ZASTOSOWAC POWYZSZE ROZWIAZANIA LUB ROWNOWAZNE O NIE GORSZYCH
PARAMETRACH,

CERAMIKA

Wg projektu technologicznego

ARMATURA

Wg projektu technologicznego

WYPOSAZENIE

OSWIETLENIE

Wg projektu technologicznego

1x Oprawa do zabudowy w sufitach modutowych lub petnych w ksztatcie
kwadratu o wymiarach nie wiecej niz 597x597x45 mm, uktad optyczny oparty
na jednym kloszu mikropryzmatycznym, réwnomiernie rozpraszajgca swiatto,
moc 48W 4500Im P44, wskaznik olsnienia UGR<19,temperatura barwowa LED
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3000K,wskaznik oddawania kolorow CRI>80 ramka aluminiowa zasilacz
w wersji bez migotania swiatta ,montowany nad oprawg

1x Oprawa do zabudowy w sufitach modutowych lub petnych w ksztatcie
kwadratu o wymiarach nie wiecej niz 597x597x45 mm, uktad optyczny oparty
na jednym kloszu mikropryzmatycznym, réwnomiernie rozpraszajgca swiatto,
moc 36W 3300Im IP44, wskaznik olsnienia UGR<19,temperatura barwowa LED
3000K,wskaznik oddawania koloréw CRI>80 ramka aluminiowa zasilacz

w wersji bez migotania Swiatta, montowany nad oprawg

[M] (DO SUFITU
PODWIESZONEGO)

NAZWA WYDAWALNIA
POMIESZCZENIA

KONDYGNACJA 1

NR POMIESZCZENIA 01/09
POWIERZCHNIA 4,96 m2
(M2)

H. POMIESZCZENIA 2,65

POSADZKA

Gres porcelanowy szkliwiony o wymiarach okoto 597x597mm, kolor jasny bez,
powierzchnia naturalna, ptytka nawigzujgca do naturalnego kamienia
z widocznymi wenami, fuga Tmm epoksydowa kolor jasny bez

° np. Nowa Gala Trend Stone TS 03 lub rozwigzanie rownowazne o nie
gorszych parametrach
° Parametry ptytki
. ptytka antyposlizgowa - RS (DIN 51130),
° nasigkliwos¢ wodna - ponizej 0,1%,
. wytrzymatose na zginanie - 45N/mmz2,
° sita tamigca - ok. 2500N,
. maksymalne scieranie - klasa PEI5,
° odpornosc na plamienie - klasa 5,
. odpornosc chemiczna - GLA, GHA,
° odporna na pekniecia wtoskowate
° Parametry fugi:
° Zaprawa na bazie zywic reaktywnych do spoinowania ptytek
ceramicznych PN-EN 13888:2010
° Klasa RG Wytrzymatos¢ na zginanie = 30,0 N/mm?
° Wytrzymatosc na sciskanie = 45,0 N/mm?
° Skurcz = 1,5 mm/m
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. Absorpcja wody po 240 min = 0,19
Odpornosc na scieranie = 250 mm?

COKOLIK -

SCIANY Gres porcelanowy szkliwiony o wymiarach okoto 297x597mm, do wysokosci
200cm, kolor jasny bez, powierzchnia naturalna, ptytka nawigzujgca do
naturalnego kamienia z widocznymi wenami, fuga Tmm epoksydowa kolor
jasny bez .Powyzej 200cm Tynk cementowo-wapienny .Gtadz szpachlowa,
Farba zmywalna kolor NCS 0500N
np. Nowa Gala Trend Stone TS 03 lub rozwigzanie rownowazne o nie
gorszych parametrach
Parametry farby :

° dostepne wg systemu barwienia NCS lub RAL
° wydajnos¢ w granicach 8-9mz2/1
° odpornosc na szorowanie na mokro ,, klasa 2 , PN-EN 13300:2002
° wspotczynnik kontrastu : klasa 2 (98,7) PN-EN 13300
° Dyspersyjna farba na zywicy PVA
Parametry ptytki
° gres porcelanowy szkliwiony, kolor jasnybez, powierzchnia
naturalna, ptytka nawigzujgca do naturalnego kamienia z widocznymi
wenami,
z obecnym na powierzchni efektem brokatu,
ptytka antyposlizgowa - RS (DIN 51130),
° nasigkliwosc wodna - ponizej 0,1%,wytrzymatosc na zginanie -
45N/mme,
° sita tamigca - ok. 2500N,
° maksymalne scieranie - klasa PEI5,
° odpornosc na plamienie - klasa 5,
° odpornosc chemiczna - GLA, GHA,
° odporna na pekniecia wtoskowate

SUFIT Sufit podwieszany, wykonczony ptytg g/k na profilu aluminiowym.

Gtadz szpachlowa / farba zmywalna w kolorze biatym RAL 9016
Podwieszenie z ptyty g/k odpornej na dziatanie ognia, akustyczna, odporna
na uderzenia, na konstrukgji lekkiej gr. okoto 18mm.

Parametry farby :

° Farba zmywalna

° dostepna wg systemu barwienia NCS lub RAL

° wydajnos¢ w granicach 8-9mz2/1
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. odpornosct na szorowanie na mokro ,, klasa 2, PN-EN 13300:2002
° wspotczynnik kontrastu : klasa 2 (88,7) PN-EN 13300
. Dyspersyjna farba na zywicy PVA

NOSNOSC | PARAMETRY NALEZY DOSTOSOWAC D0 PRZENOSZONYCH OBCIAZEN ORAZ
WEASCIWOSCI DANEGO MATERIAL U, 00 DOBRANIA PRZEZ WYKONAWCE NA ETAPIE BUDOWY,

OKt ADZINA SUFITOW ORAZ SUFITY PODWIESZANE NALEZY WYKONAC Z MATERIAt OW/
NIEPALNYCH LUB NIEZAPALNYCH, NIE KAPIACYCH | NIE ODPADAJACYCH POD WPLYWEM
OGNIA,

SYSTEM MONTAZU PODKONSTRUKCJI SUFITOW W SYSTEMIE DOSTOSOWANYM DO CIEZARU,
KTORY MA PRZENOSIC.

ROZKtAD SYSTEMOWEJ PODKONSTRUKCJ! PO STRONIE WYKONAWCY | PRODUCENTA.

WSZYSTKIE UZYTE MATERIAL Y | PRODUKTY ZABEZPIECZYC ZGODNIE Z WYTYCZNYMI
PRODUCENTA | WYTYCZNYMI OBOWIAZUJACYMI W BUDYNKACH UZYTECZNOSCI PUBLICZNE.,

NALEZY ZASTOSOWAC POWYZSZE ROZWIAZANIA LUB ROWNOWAZNE O NIE GORSZYCH
PARAMETRAGH,

CERAMIKA Wg projektu technologicznego
ARMATURA Wg projektu technologicznego
WYPOSAZENIE Wg projektu technologicznego
OSWIETLENIE 1x Oprawa do zabudowy w sufitach modutowych lub petnych w ksztatcie

kwadratu o wymiarach nie wiecej niz 597x597x45 mm, uktad optyczny oparty
na jednym kloszu mikropryzmatycznym, réwnomiernie rozpraszajgca swiatto,
moc 48W 4500Im 1P44, wskaznik olSnienia UGR <19,temperatura barwowa
LED 3000K,wskaznik oddawania koloréw CRI>80 ramka aluminiowa zasilacz
w wersji bez migotania swiatta ,montowany nad oprawg
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