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\ / NAZWA INWESTYCJI
SIS SIS S|3 Sis PROJEKT TRANSLOKACJ! ISTNIEJAGEGD DWORCA KOLEI WASKOTOROWEJ Z FUNKCJA
e = =l — WYSTAWIENNICZO GASTRONOMICZNA WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYM |
ZEWNETRZNYMI Z WSCHODNIEJ DO CENTRALNEJ CZESCI DZ. NR 180 ORAZ PRZEBUDOWA
PERONU KOLEJOWEGO PRZY TORZE NR 9 NA KILOMETRZE (TORU 7) 0D 0,053 DO 0,126
i — C JBUDOWA PRZEJAZDU PRZEZ TORY NR 7 1 3 NA KILOMETRZE 013159 (TORU 7) | PRZEJSCIA
e el gl | - PRZEZ TORY NR 1,24 NA KILOMETRZE 20,87683 (TORU 1), BUDOWA PRZEJSE INSTALACI
3| 3 3 3 3 ZEWNETRZNYCH POD TORAMI
2 a 2
190 8 2145 8 1215 1305 8 o 5 -INSTALACUI LINIl ELEKTRYCZNEJ PRZEZ TOR 1,2,4 NA KILOMETRZE 20831(TORU 1) ORAZ
5 + 1 1 s v KILOMETRZE 20,3746(TORU 1
P = C1 C1] Cc1 o -INSTALACUI LINIl ELEKTRYGZNEJ PRZEZ TOR 78 NA KILOMETRZE 0,1139 (TORU 7)
L) = | | -LINII O$WIETLENIOWE. WZDt UZ PRZEBUDOWYWANEGO PERONU
N \ \ ‘ -INSTALACUI TELETECHNICZNEJ PRZEZ TOR 7,9 NA KILOMETRZE 0,163 (TORU 7)
={p “INSTALACUI KANALIZACJI SANITARNE. PRZEZ TOR 7.9 NA KILOMETRZE 0,1275 (TORU 7)
+ -ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ PRZEZ TOR 7.9 NA KILOMETRZE
P | | ‘ 013159 (TORU 7) ORAZ ELEMENTOW KANALIZACJI DESZCZOWEJ W OBREBIE PRZEJAZDU
/ g I 0| KOLEJOWEGD
/ \ \ \ I= -ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODY PRZECIWPOZAROWEJ PRZEZ TOR 7,3 NA KILOMETRZE
— | ‘ - 015166 (TORU7)
o ~ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODY PRZEZ TOR 78 NA KILOMETRZE 0,1566 (TORU 7)
[ O | \ — NA PONIDZIU W M. UMIANOWICACH GM. KIJE NA DZIALCE O NR EWID. 180 OBREB UMIANOWICE]
| ‘ o W RAMACH INWESTYCJI POLEBAJACEJ NA "BUDOWIE OSRODKA EDUKACJI PRZYRODNICZE
F e ) REALIZOWANEGO W ETAPACH 1,23 NA PONIDZIU W M, UMIANOWICE GM. KIJE NA TERENIE
T < —® \ \ DZIALEK 180, 268, 270, 281/1"
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PROJEKTOWAL Nr upr. Podpis
UWAGA: Cl - oprawa do zabudowy w sufitach modutowych lub petnych w ksztatcie kwadratu o wymiarach nie wiecej niz 597x597x45 mm, Y ek T-biegunawy p.t. P20 mar inz. arch. ’ ;
uktad optyczny oparty na jednym kloszu mikropryzmatycznym, réwnomiernie rozpraszajaca $wiatto, he PAULINA BOGDAt-SMIERZYNSKA 138/SWOKK/201
WSZYSTKIE Wt ACZNIKI MONTOWAC NA WYSOKOSCI 110 CM 0D moc 48W 4500Im IP44, wskaznik ol$nienia UGR <19, temperatura barwowa LED 3000K, wskaznik oddawania koloréw CRI>80, OPRACOWAL.
WYKONCZONEJ POSADZKI,CHYBA ZE NA RYSUNKU ZAZNACZOND INACZEJ. ramka aluminiowa, zasilacz w wersji bez migotania Swiatta, montowany nad oprawa ’/\ 7/\\ o e " - —
2 @) qcznik swiecznikowy p.t. mar inz. Grch.
INSTALACJA PROWADZONA NATYNKOWO, W POMIESZCZENIACH MOKRYCH - oprawa do zabudowy w sufitach modutowych lub petnych w ksztatcie kwadratu o wymiarach nie wigcej niz 597x597x45 mm, T Natalia Halot
ZABEZPIECZYC PRZED DZIAL ANIEM WODY uktad optyczny oparty na jednym kloszu mikropryzmatycznym, réwnomiernie rozpraszajaca $wiatto, -
moc 36W 3300Im IP44, wskaznik olénienia UGR <19, temperatura barwowa LED 3000K, wskaznik oddawania koloréw CRI>80, VA Faza projekiu
OPRAWY WEACZNIKGW W KOLORZE BIALYM RAL 9076 ramka aluminiowa, zasilacz w wersji bez migotania $wiatta, montowany nad oprawa ; ) - tgeznik schodowy p.t. IP20 ,
W JABALNI | WYSTAWIE W KOLORZE CZARNYM RAL 9005 W STYLU RETRO ) » o v [ PROJEKT ARANZAC‘-” WN ETRZ
C3 - oprawa do zabudowy w sufitach modutowych lub petnych w ksztatcie kwadratu o wymiarach nie wigcej niz 597x597x45 mm , .
+ ramka do monatazu nastropowego / \, / \ ) )
uktad optyczny oparty na jednym kloszu mikropryzmatycznym, réwnomiernie rozpraszajaca $wiatto, \ ‘)ﬁ‘ T facznik kizyzowy pt. 1P20 Branig
moc 48W 4500Im IP44, wskaznik ol$nienia UGR <19, temperatura barwowa LED 3000K, wskaznik oddawania koloréw CRI>80, \VARV;
ramka aluminiowa, zasilacz w wersji bez migotania $wiatta, montowany nad oprawa A R C H |TE KT U RA W N ETR Z
D1 AN -
- oprawa do oswietlenia ogélnego w formie prostopadtoscianu o wymiarach nie wigkszych niz 600x600x100mm, © - tacznilc 1-biegunowy pit. 1P44 Tytut rysunku ,
: obudowa stalowa lakierowana na biato w RAL 9016, dodatkowy, klosz mleczny o wysokiej sprawnosci, rozsyt szeroki, T -
strumien swietlny z oprawy 5000Im, moc 38W, temperatura barwowa LED 3000K, wskaznik oddawania koloréw CRI>80 /,\ / RZ UT STACYJ Kl D S Wl ETLE N | E
\\’ - tqcznik Swiecznikowy pit. IP44
D2 - oprawa do o$wietlenia ogélnego w formie prostopadtoscianu o wymiarach nie wiekszych niz 390x390x100mm, T
obudowa stalowa lakierowana na biato w RAL 9016, dodatkowy, klosz mleczny o wysokiej sprawnosci, rozsyt szeroki, </\ Numer rysunku
MATERIALY | PRODUKTY ZABEZPIECZONE ZGODNIE Z strumien swietlny z oprawy 4400Im, moc 30W, temperatura barwowa LED 3000K, wskaznik oddawania koloréw CRI>80 a )
WYMOBAMI | WYTYCZNYMI PRODUCENTA DLA POSADZEK W \ }f/ - tacznik schodowy p.t. IP44 D E P - - - AV\/ O 4
POMIESZOZENIACH UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ - oprawa liniowa na bazie profilu aluminiowego o wymiarach: dtugos¢ nie wiecej niz 600mm, szeroko$¢ nie wiecej niz 65mm, v PROJEKT ETAP/bud | BRANZ | NRRYS | REW
NOSNOSC | PARAMETRY NALEZY DOSTOSOWAE DO Lo . .
PRZENDSZONYCH OBICIAZEN ORAZ Wi ASCIWOSC! DANESO E2 wysokos¢ nie wiecej niz 80mm. Klosz mikropryzmatyczny zagtebiony na 3-5 mm wzgledem obudowy, NI rewizi Oois rewizi
MATERIALU , DO DDBRAQIA PRZEZ WYKONAWGE NA ETAPIE = moc 15W 2200Im, wskaznik ol$nienia UGR <19, temperatura barwowa LED 3000K, Wz pIS rewiz)
BUDOWY wskaznik oddawania koloréw CRI>80, obudowa lakierowana w RAL 9006. - -
OPRACOWANIE ARANZACJI WNETRZ NALEZY SCISLE )
ROZPATRYWAC Z RYSUNKAMI BRANZOWYMI , Skalo fata Rysowat St
ARCHITEKTURY ORAZ KSIAZKA POMIESZCZEN, 150 08,2018




