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MATERIALY | PRODUKTY ZABEZPIECZONE ZGODNIE Z
WYMOGAMI | WYTYCZNYMI PRODUCENTA DLA POSADZEK W
POMIESZCZENIACH UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ

NOSNOSC | PARAMETRY NALEZY DOSTOSOWAC DO
PRZENOSZONYCH OBICIAZEK ORAZ Wt ASCIWOSCI DANEGO
MATERIALU , DO DOBRANIA PRZEZ WYKONAWCE NA ETAPIE
BUDOWY ) )
OKLADZINA SUFITOW ORAZ SUFITY PODWIESZANE NALEZY
WYKONAC Z MATERIAt OW NIEPALNYCH LUB NIEZAPALNYCH
. NIE KAPIACYCH | NIE ODPADAJACYCH POD WPLYWEM
OGNIA.
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—SUFIT PODWIESZANY

W KOLORZE BIALYM RAL 9016

Z PLYTY G/K NA PROFILU ALUMINIOWYM
GLADZ SZPACHLOWA FARBA ZMYWALNA

WAPIENNYM NAKEADANYM

KOLOR BIALY RAL 9016
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ZESTAW WEACZNIKOW
NATYNKOWYCH, OBROTOWYCH,
SCHODOWY W KOLORZE CZARNYM
RAL 9005 WG. PROJETU INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH

164 86.
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— GNIAZDO OGOLNE NATYNKOWE

W KOLORZE CZARNYM RAL 9005 D
WG. PROJEKTU INSTALACJI

ELEKTRYCZNEJ

104.5 60.5
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SYSTEM MONTAZU PODKONSTRUKCJI SCIAN ZE SLEJKI ,
PANELI AKUSTYCZNYCH ITP, W SYSTEMIE DOSTOSOWANYM
DO CIEZARU , KTGRY MA PRZENGSIC.

WSZYSKIE UZYTE MATERIALY | PRODUKTY ZABEZPIECZYC
ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA | WYTYGZNYMI
OBOIAZUJACYMI W BUDYNKACH UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ,

ROZKLAD STEMOWEJ PODKONSTRUKCJI PO STRONIE
WYKONAWCY | PRODUCENTA. .

OPRACOWANIE ARANZACJI WNETRZ NALEZY SCISLE
ROZPATRYWAG Z RYSUNKAMI BRANZOWYMI ,
ARCHITEKTURY ORAZ KSIAZKA POMIESZCZEN.

SCIANA WYKONCZONA TYNKIEM ]
WAPIENNYM NAKEADANYM RECZNIE.
BEZ ZACIERANIA | WYROWNANIA
KOLOR BIALY RAL 9016

[~ SCIANA WYKONCZONA TYNKIEM

BEZ ZACIERANIA | WYROWNANIA

[~ SCIANA WYKONCZONA TYNKIEM
WAPIENNYM NAKLADANYM RECZNIE.
BEZ ZACIERANIA | WYROWNANIA
KOLOR BIALY RAL 9016

—SUFIT PODWIESZANY
Z PLYTY G/K NA PROFILU ALUMINIOWYM
GLADZ SZPACHLOWA FARBA ZMYWALNA
W KOLORZE BIALYM RAL 9016

RECZNIE.

—PARAPET KONGLOMERAT

KOLOR CZARNY RAL 9005
GRUBOSC 3 CM
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GNIAZDO OGOLNE NATYNKOWE
W KOLORZE CZARNYM RAL 9005
WG PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

= ZESTAW WtACZNIKOW NATYNKOWYCH, —GRZEJNIK O WYMIARACH 42X50 CM
OBROTOWYCH, SCHODOWY OBUDOWANY PLYTA AZUROWA
W KOLORZE CZARNYM RAL 9005 W KOLORZE BIALYM RAL 9016
WG PROJETU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH FREZ PELNY POZIOMY PARAMETRY
ZGODNIE Z OPRACOWANIEM BRANZ

34 1523.9 100 91.5
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SUFIT PODWIESZANY —
Z PLYTY G/K NA PROFILU ALUMINIOWYM
GLADZ SZPACHLOWA FARBA ZMYWALNA
W KOLORZE BIALYM RAL 9016
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PROJEKT JADALNI
nr Rys. 05C skala 1:50

NAZWA INWESTYCJI

PROJEKT TRANSLOKACJ! ISTNIEJACEGO DWORCA KOLEI WASKOTOROWEJ Z FUNKCJA
WYSTAWIENNICZO GASTRONOMICZNA WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI |
ZEWNETRZNYMI Z WSCHODNIEJ DO CENTRALNEJ CZESCI DZ. NR 180 ORAZ PRZEBUDOWA
PERONU KOLEJOWEGO PRZY TORZE NR S NA KILOMETRZE (TORU 7) 0D 0,058 DO 0,126
JBUDOWA PRZEJAZDU PRZEZ TORY NR 7 1 9 NA KILOMETRZE 0,13158 (TORU 7) | PRZEJSCIA
PRZEZ TORY NR 1,2,4 NA KILOMETRZE 20,97683 (TORU 1), BUDOWA PRZEJSC INSTALACJI
ZEWNETRZNYCH POD TORAMI:

-INSTALACJI LINII ELEKTRYCZNEJ PRZEZ TOR 12,4 NA KILOMETRZE 20,931(TORU 1) ORAZ
KILOMETRZE 20,9746(TORU 1)

-INSTALACJI LINII ELEKTRYCZNEJ PRZEZ TOR 7,3 NA KILOMETRZE 0,1139 (TORU 7)

-LINII OSWIETLENIOWEJ WZDtUZ PRZEBUDOWYWANEGO PERONU

-INSTALACJI TELETECHNICZNEJ PRZEZ TOR 7,3 NA KILOMETRZE 0,1163 (TORU 7)
-INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ PRZEZ TOR 7,9 NA KILOMETRZE 0,1275 (TORU 7)
-ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ PRZEZ TOR 7,9 NA KILOMETRZE
0,13159 (TORU 7) ORAZ ELEMENTOW KANALIZACJI DESZCZOWEJ W OBREBIE PRZEJAZDU
KOLEJOWEGO

-ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODY PRZECIWPOZAROWEJ PRZEZ TOR 7,9 NA KILOMETRZE
0,15166 (TORU7)

-ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODY PRZEZ TOR 7,9 NA KILOMETRZE 0,1566 (TORU 7)

NA PONIDZIU W M. UMIANOWICACH GM. KIJE NA DZIALCE O NR EWID. 180 OBREB UMIANOWICE|
W RAMACH INWESTYCJI POLEGAJACEJ NA "BUDOWIE 0SRODKA EDUKACJI PRZYRODNICZEJ
REALIZOWANEGO W ETAPACH 1,2,3 NA PONIBZIU W M. UMIANOWICE GM. KIJE NA TERENIE
DZIAtEK 180, 269, 270, 281/1"
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