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Deska podtogowa 3 warstwowa o wymiarach okoto 2200x207x14 mm
np.Dab Various Barlinek lub rozwigzanie rownowazne o nie gorszych
parametrach
Suma powierzchni posadzki w budynku 28,00 m2
PRZEWIDZIANO WYKORZYSTANIE 30% DESKI PODLOGOWEJ
vapngDNy'ﬁEEJ DO ZAPROJEKTOWANEJ NOWEJ PODEOGI Gres porcelanowy szkliwiony o wymiarach
UWAGA! DREWNO NOWE JAK | ISTNIEJACE STOSOWANE DO okoto 597x597 mm kolor jasny bez
REKONSTRUKCUI NALEZY DOKLADNIE 0CZYSCIE, np.Nowa Gala Trend Stone TS 03 lub rozwigzanie réwnowazne o nie
ZABEZPIECZYC PRZECIWPOZAROWO 00 KLASY NRO ORAZ
PRZECIW KOROZJI BIOLOGICZNEJ | OWADOM - gorszych parametrach . .
TECHNICZNYM SZKODNIKOM DREWNA, DO ZABEZPIECZEN Fuga EDDkS.deWEU mm |<D|.UFJUSW bez
ZALECA SIE STOSOWAG METODE GISNIENIOWA LUB Suma powierzchni posadzki w budynku 33,29 m2
ZANURZENIOWA, ZABEZPIECZENIE WYKORZYSTYWANYCH
POWTORNIE ELEMENTOW HISTORYCZNYCH NALEZY
POPRZEDZIC ICH DEZYNFEKCJA | DEZYNSEKCJA.
MATERIALY | PRODUKTY ZABEZPIECZONE ZGODNIE
Z WYMOGAMI | WYTYCZNYMI PRODUCENTA DLA POSADZEK /////
W POMIESZGZENIACH UZYTEGZNOSCI PUBLICZNEJ ///// Poczatek uktadania posadzki
NOSNOSC | PARAMETRY NALEZY DOSTOSOWAC DO /////
PRZENOSZONYCH DB\EIA?EN ORAZ WEASCIWOSCI DANEGO //

MATERIALU, DO DOBRANIA PRZEZ WYKONAWCE NA ETAPIE
BUDOWY

OPRACOWANIE ARANZACJI WNETRZ NALEZY SCISLE
ROZPATRYWAC Z RYSUNKAMI BRANZOWYMI,
ARCHITEKTURY ORAZ KSIAZKA POMIESZCZEN,

PROJEKT STACYJKI
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NAZWA INWESTYCJI

PROJEKT TRANSLOKACJI ISTNIEJACEGO DWORCA KOLEI WASKOTOROWEJ Z FUNKCJA
WYSTAWIENNICZO GASTRONOMICZNA WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI |
ZEWNETRZNYMI Z WSCHODNIEJ DO CENTRALNEJ CZESCI DZ. NR 180 ORAZ PRZEBUDOWA
PERONU KOLEJOWEGO PRZY TORZE NR S NA KILOMETRZE (TORU 7) OD 0,059 DO 0,126
JBUDOWA PRZEJAZDU PRZEZ TORY NR 7 1 9 NA KILOMETRZE 0,13158 (TORU 7) | PRZEJSCIA
PRZEZ TORY NR 1,2,4 NA KILOMETRZE 20,97683 (TORU 1), BUDOWA PRZEJSC INSTALACJI
ZEWNETRZNYCH POD TORAMI:

-INSTALACJI LINII ELEKTRYCZNEJ PRZEZ TOR 1,2,4 NA KILOMETRZE 20,931(TORU 1) ORAZ
KILOMETRZE 20,8746(TORU 1)

-INSTALACJI LINII ELEKTRYCZNEJ PRZEZ TOR 7,9 NA KILOMETRZE 01139 (TORU 7)

-LINII OSWIETLENIOWEJ WZDtUZ PRZEBUDOWYWANEGO PERONU

-INSTALACJI TELETECHNICZNEJ PRZEZ TOR 7,9 NA KILOMETRZE 0,1163 (TORU 7)
-INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ PRZEZ TOR 7,3 NA KILOMETRZE 0,1275 (TORU 7)
-ZEWNETRZNEJ INSTALACJ! KANALIZACJI DESZCZOWEJ PRZEZ TOR 7,9 NA KILOMETRZE
0,13159 (TORU 7) ORAZ ELEMENTOW KANALIZACJI DESZCZOWEJ W OBREBIE PRZEJAZDU
KOLEJOWEGO

-ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODY PRZECIWPOZAROWEJ PRZEZ TOR 7,9 NA KILOMETRZE
0,15166 (TORU7)

-ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODY PRZEZ TOR 7,9 NA KILOMETRZE 0,1566 (TORU 7)

NA PONIDZIU W M. UMIANOWICACH GM. KIJE NA DZIAt.CE O NR EWID. 180 OBREB UMIANOWICE
W RAMACH INWESTYCJI POLEGAJACEJ NA "BUDOWIE 0SRODKA EDUKACJI PRZYRODNICZEJ
REALIZOWANEGO W ETAPACH 1,2,3 NA PONIDZIU W M. UMIANOWICE GM. KIJE NA TERENIE
DZIALEK 180, 269, 270, 281/1"
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