Zalacznik 10b do SIWZ

ZMIANY DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Zamawiajgcy wprowadza nastepujgce zmiany w opisie przedmiotu zamowienia w stosunku

do zatgczonej dokumentacji projektowej, ktére zostaty szczegdétowo opisane w ponizszych

punktach:

DLA ZAGOSPODAROWANI TERNU

1.

Zielen

Zmniejszono zakres projektu zieleni — szczegétowy opis zmian przedstawia Tabela 1.

. Ciagi piesze

Nalezy przewidzie¢ dojscie: do woilerow od rampy, szer. ok. 1,5 m, nawierzchnia z kruszywa

(wg konstrukcji jak dla alejek pieszych — zgodnie z zapisami w projekcie drog).

DLA BUDYNKU GLOWNEGO

1.

2.

Roboty ziemne

W ramach wykonywania robot ziemnych Zamawiajacy wskaze miejsce sktadowania ziemi
celem pézniejszego rozplantowania na terenach inwestycji. W wycenie nalezy uwzglednié
koszt rozplantowania zgromadzonej ziemi na terenie Zamawiajgcego (okalajgce budynek
bedacy przedmiotem zaméwienia) — uwzgledniono w przedmiarach.

Wykonczenia elewacji

Elewacia wschodnia — rezygnacja z wykonczenia drewnem czesci technicznej

i laboratoryjnej— w miejsce okfadziny drewnianej pozostaje tradycyjny tynk silikonowo-
silikatowy. Rezygnacja z zewnetrznej ramy stalowej wraz ze stopami fundamentowymi.
Rezygnacja z oktadziny kamiennej na elewacji przy usunietej ramie stalowej — zmiany
uwzgledniono w przedmiarach. Obfozenie wypustu drewnem w cz. wejsciowe; .

Elewacja potnocna - bez zmian.

Elewacja potudniowa — zastgpi¢ wykonczenie oktadzing drewniang, tynkiem silikonowo-

silikatowym — zmiany uwzgledniono w przedmiarach.

Elewacja zachodnia — zastgpi¢ wykonczenie panelami drewnianymi, tynkiem silikonowo-

silikatowym — zmiany uwzgledniono w przedmiarach.



3. Stolarka okienna
Zamawiajgcy dopuszcza zamiana stolarki okiennej z aluminium na PCV wskazanego
w zestawieniu A-A13 projektu budowlanego (zataczono rysunek zamienny). Kolorystyka
stolarki RAL9007. Sposéb montazu —montaz w murze. Wspdtczynnik dla okien nie wiekszy
niz 1,1; wykonczenie profildw wewnetrznych i zewnetrznych zgodnie z zastosowanym
materiatem wykonczeniowym na scianach w obrebie danego okna. Zmiany uwzgledniono
w przedmiarach. Kolorystyka okien z PCV dopasowana do kolorystyki fasad albuminowych
— uzgodniona z Inwestorem.

4. Rynny i rury spustowe
Zamiana rynien i rur spustowych z kwadratowych na okragte — uwzgledniono
w przedmiarach.
Kominy.
W wycenie nalezy uwzgledni¢ obtozenie komindw obrdbka blacharska.
Woycieraczka zewnetrzna
Nalezy przewidzie¢ witgczenie odprowadzenia wdd deszczowych do systemu rynien (rur
spustowych) celem prawidtowego odprowadzenia wody.

7. Taras
Zamawiajgcy rezygnuje z wykoniczenia tarasu zewnetrznego i schoddéw drewnem.
W wycenie nalezy uwzgledni¢ wykoriczenie tarasu kamieniem nieregularnym naturalnym
impregnowanym zgodnie z wytycznymi producenta posadzek. Posadzka kamienna
o grubosci okoto 3cm, ksztatt nieregularny, montowana na klej biaty, fuga impregnowana
zgodnie z zaleceniami producenta. Kolorystyka kamienia zgodna z normami kamieniarskimi
wyrobu tzw. ,préobka odniesienia”, uzgodniona z inwestorem. Wyrdb zgodny z norma
PN-EN 12058 (Wyroby z kamienia naturalnego. Piyty posadzkowe i schodowe.
Wymagania). Taras szlifowany po montazu do uzyskania wykoriczenia matowego granulacji
FA00. Parametry tarasu kamiennego: barwa: bezowa, gestos¢ objetosciowa: 2700kg/m3,
porowato$¢ otwarta: 0,3%, nasigkliwos¢ 0,2%, Scieralno$é na Scieranie: 3,9mm,
wytrzymatos¢ na Sciskanie 143MPa, reakcja na ogien — klasa Al, odpornosé na poslizg —
szlif: 46, mrozoodporno$¢ (spadek sredniej wytrzymatosci na zginanie po 25 cyklach
zamrazania/rozmrazania): 13,2%, grubos¢ okoto 3cm, impregnowana (np. Wapien zbity —

kamieniotom Gotuchow lub rownowazny o nie gorszych parametrach)



10.

11.

Nalezy przewidzie¢ wykonanie podbudowy z kruszywa 0-31,5 mm gr. 50 cm, a na niej
wykonanie podtoza z kamienia nieregularnego lokalnego na wylewce betonowej gr. 5 cm.
Uwzgledniono w przedmiarach.

Balustrada przy tarasie

Zamawiajgcy zmienia balustrade przy tarasie na murek wymurowany z kamienia
(o szerokosci ok. 40-50 cm). Elementy kamienne tupane o ksztatcie regularnym, wysokosé
10-20 cm, dtugos$¢ 15-40 cm. Wyréb zgodny z normg PN-EN 771-6 (Wymagania dotyczqce
elementéw murowych czes¢ 6: Elementy murowe z kamienia naturalnego). Parametry:
barwa — bezowa, gesto$¢ objetosciowa: 2700kg/m3, porowato$¢ otwarta: 0,3%,
nasigkliwos$é 0,2%, $cieralno$¢ na sScieranie: 3,9mm, wytrzymatosé na $ciskanie 143MPa,
reakcja na ogien — klasa Al, odpornos¢ na poslizg — szlif: 46, mrozoodpornos¢ (spadek
Sredniej wytrzymatosci na zginanie po 25 cyklach zamrazania/rozmrazania): 13,2% (np.
Wapien zbity — kamieniotom Gotuchdéw lub rownowazny o nie gorszych parametrach).

Na murku nalezy przewidzie¢ siedziska wykonane z drewna.

. Zmiany dot. izolacji

1) Zamawiajgcy dopuszcza zamiane docieplenia fundamentéw z XPS na styropian
fundamentowy o nie gorszych parametrach cieplnych —uwzgledniono w przedmiarach.

2) Inwestor dopuszcza zamiane izolacji podposadzkowej na styropian twardy -
podposadzkowy — uwzgledniono w przedmiarach.

Wykonczenie scian wewnetrznych

1) W pomieszczeniach: sala konferencyjna oraz hol, nastepuje zamiana wykonczenia $cian
z deski brzozowej na tradycyjny tynk cementowo-wapienny, gtadz wraz z malowaniem,
— uwzgledniono w przedmiarach. kolorystyka (do uzgodnienia z Inwestorem na etapie
realizacji robot).

2) Inwestor rezygnuje z dzwiekochtonnych paneli w sali konferencyjnej, nalezy pozostawié
tynk cementowo-wapienny, gtadz wraz z malowaniem jak wyzej — uwzgledniono
w przedmiarach.

Wykonczenie posadzek

1) Hol gtéwny (pom. 01/01): Zamawiajacy rezygnuje z posadzki betonowej i kamienia
nieregularnego na koszt kamienia regularnego — uwzgledniono w przedmiarach.
Szczegétowy opis parametrow podano w STWIiOBR-Architektura i Konstrukcje

budowlane oraz Ksigzce pomieszczen.



2) W szatni ogdlnodostepnej (pom. 01/02) Zamawiajgcy rezygnuje z posadzki z kamienia
nieregularnego na koszt kamienia regularnego — uwzgledniono w przedmiarach.
Szczegdtowy opis parametréw podano w STWIiOBR-Architektura i Konstrukcje
budowlane oraz Ksigzce pomieszczen.

3) W pomieszczeniu Nidarium i komunikacji (pom.01/06 i 01/07) Zamawiajacy rezygnuje
z posadzki z betonu na koszt kamienia nieregularnego — uwzgledniono w przedmiarach.
Szczegdtowy opis parametréw podano w STWIiOBR-Architektura i Konstrukcje
budowlane oraz Ksigzce pomieszczen.

4) Zamawiajgcy rezygnuje w catym projekcie z wykfadzin PCV heterogenicznych.

W sali_konferencyjnej zastosowac deski debowe - Szczegdtowy opis parametrow

podano w STWiIOBR-Deski oraz Ksigzce pomieszczen.

W _pokojach w_czesci noclegowej i pomieszczeniach biurowych nalezy zastosowad

panele o klasie 33 — kolorystyka w uzgodnieniu z Inwestorem. W pomieszczeniach,
w ktérych posadzki wykonczono panelami zastosowac listwy HDF wys. do 8 cm.
Kolorystyka tozsama z kolorystykg paneli (do uzgodnienia z Inwestorem na etapie
realizacji robot) - Szczegdtowy opis parametrow podano w STWIOBR Panele podtogowe
oraz Ksigzce pomieszczen.

W _czesciach wspdlnych zastosowano gres matowy o wymiarach ok. 60cmx60cm

uktadany metoda kombinowang - Szczegdtowy opis parametréw podano w Ksigzce
pomieszczen.

W pomieszczeniach technicznych zastosowano gres techniczny - Szczegdtowy opis

parametréw podano w Ksigzce pomieszczen.
Zmiany uwzgledniono w przedmiarach. Kolorystyka w/w materiatéw do ustalenia
z Inwestorem na etapie realizacji robot.
12. Parapety
Zamawiajgcy zmienia parapety z konglomeratu gr 3 cm na parapety kamienne.
Parapet z kamienia naturalnego o wymiarach dostosowanych do wymiaru okna,
impregnowany zgodnie z wytycznymi producenta w budynkach uzytecznosci publicznych.
Kolorystyka kamienia zgodna z normami kamieniarskimi wyrobu tzw. , probka odniesienia”,
uzgodniona z inwestorem. Kamieniarskimi. Wyréb zgodny z normg PN-EN 12057 (Wyroby
z kamienia naturalnego. Ptyty modutowe. Wymagania). Parametry parapetu: barwa —

bezowa, gestos¢ objetosciowa: 2500-2600kg/m3, porowatos$¢ otwarta: 5,6%, nasigkliwos¢:
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2,0%,5cieralnos¢ na Scieranie: 2,3mm, wytrzymatos¢ na Sciskanie 93MPa, wytrzymatosé na
zginanie 13,0MPa, reakcja na ogien — klasa A1, odpornos$é na poslizg — szlif: 61, grubosc
okoto 2cm, impregnowane.

np. Wapieri Morawica lub rownowazny o nie gorszych parametrach

Grzejniki

Dopuszcza sie zastosowanie grzejnikdw ptytowych o mocy nie mniejszej niz wskazana na
rysunkach instalacji c.o. llo$¢ ptyt oraz szeroko$¢ wg producenta dostarczanego materiatu.

Zmiane uwzgledniono w przedmiarach.

DLA BUDYNKOW GOSPODARCZYCH

1. Roboty ziemne

W ramach wykonywania robét ziemnych Zamawiajacy wskaze miejsce sktadowania ziemi
celem pdziniejszego rozplantowania na terenach inwestycji. W wycenie nalezy uwzglednic
koszt rozplantowania zgromadzonej ziemi na terenie Zamawiajgcego (okalajgce budynek

bedacy przedmiotem zamdéwienia) — uwzgledniono w przedmiarach.

2. Wykonczenia elewacji

Zamiana wykonczenia elewacji: cokdt nalezy wykonaé wokot budynku z okfadziny
kamiennej (a nie z muru kamiennego), wysoko$¢ oktadziny kamiennej 50cm od poziomu
terenu. Uwzgledni¢ w wykonczeniu cokotu zakoriczenie gérne szerokosci 4cm celem
poprawnego wykoniczenia — kamien tozsamy.

Oktadzina kamienna z kamienia naturalnego — wapien pinczowski gr. 2 cm, wymiary ptytek:
wysokos¢ 10-15 cm, dtugosé 20-40 cm. Kamien klejony do Scian. Wyrdb zgodny z norma
PN-EN 1469 (Wyroby z kamienia naturalnego. Ptyty oktadzinowe. Wymagania).
Witasciwosci kamienia- wapien pinczowski: srednia gestosc objetosciowa-1800 ( kg/m3) wg
EN 1936, Srednia nasigkliwos¢ przy cisnieniu atmosferycznym- 14 % wg EN 13755, srednia
porowatos¢ otwarta — 25,3 % wg EN 1936, Srednia wytrzymatos¢ na zginanie- 4,0 MPa,
$rednia wytrzymatos¢ na Sciskanie-19,1 Mpa, okreslenie obcigzenia rozrywajgcego w
otworze na kotek 745N, mrozoodpornos¢ — min 12 cykli. Kamien nalezy zabezpieczy¢
hydrofobowym impregnatem do wapienia w celu zmniejszenia nasigkliwos$ci kamienia,
zabezpieczeniu przed glonami (szczegdlnie elewacja podtnocna) -trwatos¢ impregnacji to

okoto 5-7 lat;



Np. wapien piriczowski lub rozwigzanie rownowazne o nie gorszych parametrach.

3. Stolarka okienna

Zamawiajgcy dopuszcza zamiana stolarki okiennej z aluminium na PCV wskazanego
w zestawieniu A-D14 projektu budowlanego. Kolorystyka stolarki RAL 9007. Sposdb
montazu — montaz w murze. Wspétczynnik dla okien nie wiekszy niz 1,1; wykoniczenie
profilbw wewnetrznych i zewnetrznych zgodnie z zastosowanym materiatem
wykoniczeniowym nas$cianach w obrebie danego okna. Zmiany uwzgledniono

w przedmiarach. Kolorystyka okien z PCV— uzgodniona z Inwestorem.

3. Rynny i rury spustowe

Zamiana rynien i rur spustowych z kwadratowych na okragte — uwzgledniono

w przedmiarach.

4. Zmiany dot. izolacji

5.

1) Zamawiajgcy dopuszcza zamiane docieplenia fundamentéw z XPS na styropian
fundamentowy o nie gorszych parametrach cieplnych —uwzgledniono w przedmiarach.

2) Inwestor dopuszcza zamiane izolacji podposadzkowej na styropian twardy -
podposadzkowy — uwzgledniono w przedmiarach.

Wykonczenie posadzek

Zamawiajgcy rezygnuje z wyktadzin PCV heterogenicznych.

W pomieszczeniach pokojowych nalezy zastosowac panele o klasie 33 — kolorystyka

w uzgodnieniu z Inwestorem. W pomieszczeniach, w ktdrych posadzki wykoriczono

panelami zastosowaé listwy HDF wys. do 8 cm. Kolorystyka tozsama z kolorystyka paneli

(do uzgodnienia z Inwestorem na etapie realizacji robét) - Szczegdétowy opis parametrow

podano w STWIOBR Panele podtogowe oraz Ksigzce pomieszczen.

W ciggach wspdlnych zastosowac gres matowy o wymiarach ok. 60cmx60cm uktadany

metoda kombinowang - Szczegdtowy opis parametréw podano w Ksigzce pomieszczen.

Zmiany uwzgledniono w przedmiarach. Kolorystyka w/w materiatdw do ustalenia

z Inwestorem na etapie realizacji robot.

Grzejniki
Dopuszcza sie zastosowanie grzejnikdw ptytowych o mocy nie mniejszej niz wskazana na
rysunkach instalacji c.o. llo$¢ ptyt oraz szeroko$¢ wg producenta dostarczanego materiatu.

Zmiane uwzgledniono w przedmiarach.



